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 Föreskrifter och instruktioner som är markerade med den här symbolen rör säkerhet!  

 1.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER/ - ANVISNINGAR  

 

Användningen av vedeldade spisar medför risker som kan förebyggas genom att man följer 

nedanstående regler och försiktighetsåtgärder.  

 

1.  Spisarna är testade enligt DIN EN 12815 (typskylt).  

2.  Vid uppställningen och anslutningen till skorstenen ska aktuella lagar och regler om eldning, 

byggtekniska föreskrifter samt DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160, DIN 18896, DIN EN 

1856 -2 och DIN EN 15287 följas. För att spisen ska fungera korrekt måste skorstenen som 

spisen ska anslutas till vara i felfritt skick och värmebeständig upp till minst 400 °C.  

3.  Innan spisen används första gången o ch innan skorstenen ansluts bör du läsa bruksanvi s-

ningen noggrant och informera den ansvariga sotarmästaren i området.  

4.  För att spisen ska fungera felfritt måste skorstensdraget uppvisa minst 12 -15 Pa undertryck 

och får tillfälligt  uppgå till max. 18 Pa.  

5.  Det rekommenderas att använda rena bomullshandskar vid uppställningen av spisen för att 

undvika fingeravtryck som senare kan vara svåra att få bort.  

6.  För att uppnå en bra luftkvalitet och för att spisen ska fungera säkert bör den maximala 

bränslematningsmän gden som anges i bruksanvisningen inte överskridas och spisens luckor 

bör hållas stängda. Annars finns det risk för överhettning, vilket kan orsaka skador på spisen. 

Sådana skador omfattas inte av garantin.  

7.  Spisens luckor måste alltid vara stängda när spis en används.  

Tillåtna bränslen är  

- Obehandlad ved (max. 33 cm långa vedträn)  

- Träbriketter enligt DIN  51731  

8.  Använd ingen typ av tändvätska. För att tända i spisen bör särskilda tändare eller träull a n-

vändas.  

9.  Det är förbjudet att elda med avfall, flis, bark, småkol, rester av spånskivor, trä som är fu k-

tigt eller behandlat med träskyddsmedel, pellets, papper, kartong och liknande.  

10.  Första gången du eldar kan det förekomma rökutveckling och obehaglig lukt. Sörj för god 

ventilation i rummet (öppna fönster och dörr ar) och elda i minst en timme med maximal n o-

minell värmeeffekt. Om den maximala temperaturen inte uppnås under den första eldningen 

kan lukt uppstå även vid senare eldningar.  

11.  Justera reglagen och inställningsanordningarna enligt bruksanvisningen. Använd ve rktyg eller 

skyddshandskar för att justera reglagen om spisen är varm.  

12.  När du öppnar eldstadsluckan kan rök strömma ut om luckan öppnas på fel sätt eller om 

skorstensdraget är otillräckligt. Se till att alltid öppna eldstadsluckan långsamt. Öppna först 

en liten glipa och öppna sedan luckan helt efter ett par sekunder. Du får endast öppna 

eldstadsluckan för att fylla på bränsle när det bara återstår en glödbädd i brännkammaren. 

Det får alltså inte förekomma några synliga lågor.  

13.  Placera inga brännbara föremål  i varmhållningsfacket eller på spisen och luta inga brännbara 

föremål mot den. Ta hänsyn till säkerhetsavstånden!  

14.  Kontrollera att uppställningsplatsen har tillräcklig bärförmåga innan spisen ställs upp. Om 

bärförmågan inte är tillräcklig måste en underläg gsskiva användas för att fördela lasten.  

15.  Vid eldning kan spisens ytor och särskilt glasrutorna samt handtagen och reglagen bli mycket 

heta. Se till att närvarande barn, andra personer och djur är medvetna om riskerna. Använd 

den medföljande skyddshandsken eller verktyget när du hanterar spisen. Barn och ungdomar 

under 16 år får inte använda spisen utan uppsikt av en vuxen.  

16.  Se till att askbehållaren alltid är inskjuten hela vägen. Låt alltid askan svalna innan du 

slänger den (brandfara).  
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17.  Under övergån gsperioden kan det förekomma störningar i skorstensdraget så att röken inte 

sugs ut fullständigt. Fyll i sådana fall eldstaden med en mindre mängd bränsle, helst med tr ä-

spån/träull och elda den under uppsikt för att stabilisera skorstensdraget. Gallret ska  vara 

rent.  

18.  Efter varje eldningssäsong bör man låta en fackperson kontrollera spisen. Rökgaskanalerna 

och rökrören ska också rengöras noggrant.  

19.  Om du vill utföra reparationer eller förändringar på spisen, vänd dig till din återförsäljare i 

god tid och uppg e artikelnummer och serienummer. Endast originalreservdelar från WAM S-

LER får användas.  

20.  Arbeten som installation, montering, första drifttagning och servicearbeten som reparationer 

får endast utföras av kvalificerad fackpersonal (inom värme eller VVS). Alla  icke fackmässiga 

åtgärder innebär att garantin upphör att gälla.  

21.  Eftersom vedugnen/ -spisen hämtar den luft som behövs vid förbränningen från rummet där 

den står, måste du se till att det alltid strömmar in tillräckligt med luft via otäta partier i fön s-

ter eller ytterdörrar. Detta säkerställs i regel vid en rumsvolym på minst 4 m 3 per kW nom i-

nell värmeeffekt. Om volymen är mindre kan du öppna upp mellan flera rum (en öppning på 

minst 150 cm 2) för att få tillräckligt med förbränningsluft.  

22.  Se till att inga  brännbara komponenter eller föremål finns inom säkerhetsavståndet på s i-

dorna om, bakom och framför spisen. Information om dessa avstånd hittar du i bruksanvi s-

ningen eller på typskylten.  

23.  Inga tekniska förändringar av eldstaden får göras.  

24.  Spisen bör inte an slutas till en skorsten som har en effektiv höjd på mindre än 4 m, respe k-

tive 5 m vid flera anslutningar. Max två till tre ytterligare eldstäder får vara anslutna till den 

skorsten som spisen ska anslutas till. En beräkning enligt EN 13384 måste utföras i förväg 

(av en sotare) på den skorsten som spisen ska anslutas till.  

25.  Vid en skorstensbrand måste alla luckor på spisen stängas omedelbart och brandkåren la r-

mas. Försök inte att släcka branden på egen hand. Efter en brand måste skorstenen kontrol l-

eras av en fackperson.  

26.  Fasta bränslen alstrar sot av naturen. Därför kan glasrutorna bli smutsiga, vilket inte utgör 

något fel.  

27.  Kasta inte in bränslet i brännkammaren utan lägg in det. Annars kan murverket skadas.  

 

2. SPISENS TYPBETECKNING  

2.1 Typskylt  

På baksidan av  spisen sitter en typskylt med artikelnumret (Article No) och serienumret (Serial 

No). En kopia av skylten hittar du på förpackningen samt som bilaga i bruksanvisningen.  

 

Notera dessa nummer här före installationen:  

 

Art.nr.________________________            Tillverkn./Serienr. _________________________  

Eller klistra in den medföljande kopian av typskylten här
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2.2 Tekniska specifikationer  

 

Tekniska egenskaper  Enhet  K 60  K 80  

Utvändiga mått     B x D x H  cm  60 x 60 x 85  80 x 60 x 85  

Nominell värmeeffekt  kW  6,5  9,5  

Erforderligt skorstensundertryck  Pa (mbar)  12 (0,12)  12 (0,12)  

Rökgastemperatur  °C 261  286  

Rökgasflöde  g/s  10,6  13,9  

CO (vid 13 % O²)  %  0,09  0,09  

CO (vid 13 % O²)  mg/m³ (mg/MJ)  Ò 1250 (Ò 1100) Ò 1250 (Ò 1100) 

NOx  mg/MJ  Ò 150 Ò 150 

OGC mg/MJ  Ò 50 Ò 50 

Stoft (vid 13 % O²)  mg/m³ (mg/MJ)  Ò 40 (Ò 35) Ò 40 (Ò 35) 

Verkningsgrad ( h)  %  Ó 73 Ó 72 

 
Alla uppgifter om rökgasvärden baseras på EN 12815 under laboratorieförhållanden och med en testskorsten 

D = 150 mm.  

 

 

2.3 Mått  

 

 
 

Måttabell    K 60  K 80  

Utvändiga mått  B x D x H  cm  60 x 60 x 86  80 x 60 x 86  

Spishäll  B x D  cm  45 x 48  66 x 48  

Ugn  B x D x H  cm  34 x 47 x 26  54 x 47 x 26  

Eldstad  B x D x H  cm  38 x 25 x 25  57 x 25 x 25  

Eldstadsöppning  B x H  cm  35 x 20  55 x 20  

M¬tt òAò *  cm  17  17,5  

M¬tt òBò  cm  14,4  14,8  

M¬tt òCò  cm  72  72  

M¬tt òDò  cm  13  13  

Rökgasanslutning  Ø cm  13  13  

Vikt netto/brutto  ca kg  180/195  195/215  

 

*På spisen K60 kan en övre anslutning endast göras på höger sida  

 

 

 

 

 

 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som gäller den tekniska utvecklingen och/eller kvalitetsförbättringar. Vi ansvarar 
inte för tryckfel eller ändringar efter tryck.  
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2.4 Spisens konstruktion  

a)  Spishäll i gjutjärn  

b)  Ugn med termometer  

c)  Strömbrytare för ugnsbelysning  

d)  Ugnsventil för ångutsläpp (Inuti spisen)  

e)  Startspjäll  

f)  Spak för reglering av primärluften, monterad under eldstadsluckan  

g)  Askbehållare (Inuti spisen)  

h)  Typskylt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR  

- Eldgaffel, även för hantering av spishällens ringar samt ugnsventilen  

- Bakplåt  

- Skyddshandske  

 

3.  INSTALLATION   

 Säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna i kapitel 1 måste följas!   

3.1 Föreskrifter  

Vid uppställningen och anslutningen till skorstenen ska tillämpliga nationella och europeiska no r-

mer, lokala och byggtekniska föreskrifter/normer (t.ex. DIN 18896, DIN 4705, DIN EN 13384, 

DIN 18160, DIN EN 1856 -2, DIN EN 15287) samt brandskyddsbestämmelser följas. Låt endast en 

kvalificerad fackp erson installera och ansluta spisen. För att spisen ska fungera korrekt måste 

skorstenen som spisen ska anslutas till vara i felfritt skick och värmebeständig upp till minst 400 

°C.  

3.2 Uppställningsplatser  

Eftersom vedugnen/ -spisen hämtar den luft som behövs vid förbränningen från rummet där den 

står, måste du se till att det alltid strömmar in tillräckligt med luft via otäta partier i fönster eller 

ytterdörrar. Detta säkerställs i regel vid en rumsvolym på minst 4 m 3 per kW nominell värmee f-

fekt. Om vol ymen är mindre kan du öppna upp mellan flera rum (en öppning på minst 150 cm 2) 

för att få tillräckligt med förbränningsluft.  

 

  

K 60  K 80  
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3.3 Säkerhetsavstånd  

Följ säkerhetsavstånden för brännbara föremål och för bärande väggar av stålbetong liksom me l-

lanväggar som är  tillverkade av eller klädda med brännbart material:  

 

Nedanför spishällen (från spisens övre kant till golvet)  

 K60   A Ó 600 mm B Ó 25 mm C Ó 200 mm 

K80   A Ó 600 mm B Ó 60 mm C Ó 200 mm 

Ovanför spishällen (spishällens strålningsområde till skåp ovanför/på sidan om spisen)  

 K60/80   A Ó 600 mm B Ó 600 mm C Ó 300 mm 

Håll eventuella brännbara föremål som befinner sig ovanför spisen på lämpligt avstånd. Minsta 

avstånd är 950  mm .  

 

 

 

 
 

 

Golvet framför spisen  

Golv av brännbart material, såsom matta, parkett eller kork, måste ersättas med eller skyddas av 

en beläggning av icke brännbart material, t.ex. keramik, sten eller glas, eller en platta av stål 

framför spisen, 50 cm framför eldstadsöppningen och 30 cm  på sidorna.  

 

3.4 Skorstensanslutning  

Den skorsten som spisen ska anslutas till måste vara värmebeständig upp till minst 400 °C.  

 Innan spisen ansluts ska alltid den ansvariga sotarmästaren i området konsulteras. En b e-

räkning enligt EN 13384 måste utföras i förväg (av en sotare) på den skorsten som spisen ska 

anslutas till.  

 

Förbindelsekanalerna måste vara fast och tätt anslutna till spisen och med varandra. De får inte 

sticka ut i skorstenens fria inre utrymme. Förbindelsekanalen mellan spis och skorsten mås te ha 

samma tvärsnitt som rörstudsarna på spisen. Vågräta rörstycken över 0,5 m ska ha 5 -10 graders 

lutning mot skorstenen. Rör som inte är värmeskyddade eller inte löper lodrätt får inte vara 

längre än en meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C B 

B 
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Följ aktuella lagar och regler om eldning, byggtekniska föreskrifter samt DIN 

4705, DIN EN 13384, DIN 18160 och DIN EN 15287 för skorstenen.  

Förbindelsekanalerna måste vara testade enligt DIN EN 1856 -2. Måttet X (a v-

stånd till brännbara byggnadsmaterial/ma terial) måste följas enligt uppgifterna 

från förbindelsekanalens tillverkare.  

 

 

 När man ansluter spisen till skorstenen bör man i den mån det är möjligt 

undvika krökar, vridningar, lutningar nedåt och vågräta sektioner. Spisen bör inte anslutas till en 

skorsten som har en effektiv höjd på mindre än 4 m, respektive 5 m vid flera anslutningar. Max 

två till tre ytterligare eldstäder får vara anslutna till den skorsten som spisen ska anslutas till. En 

beräkning enligt EN 13384 måste utföras (av en sotare) på den skorsten som spisen ska anslutas 

till. Se kapitel 2 för information om skorstensberäkningar.  

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha en köksfläkt med frånluft igång samtidigt 

som spisen används.  

 

UNDERTRYCK: Det optimala och erforderliga undertryc ket (skorstensdraget) för spisarna är 0,12 

mbar, vilket motsvarar 12 Pa.  

 

Vid lägre skorstensdrag kommer förbränningen att bli sämre, vilket gör att kolartade rester bildas 

och överdrivet mycket rök uppstår.  

Vid högre värden sker förbränningen snabbare så att värmeöverföringen i  ugnen och till 

spishällen blir lägre. Det är då inte möjligt att använda dem någon längre stund utan att fylla på 

bränsle.  

Om de angivna grundkraven för skorstenen inte följs kan spisens verkningsgrad reduceras och 

problem med förbr änningen uppstå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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  ÅTGÄRDER VID SKORSTENSBRAND  

 

En skorstensbrand kan uppstå på grund av otillräcklig rengöring av skorstenen, vid användning av 

fel sorts bränsle (t.ex. fuktig ved) eller om tillförseln av förbränningsluft är felaktigt inställd. Stäng 

i sådana fall av tillförseln av förbränningsluft till eldstaden och larma brandkåren.  

Försök inte att släcka branden med vatten på egen hand!  
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m ind. 30 cm  
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3.5 Ändring av rökgasanslutningen från 

höger till vänster sida  

 

 
1.  Ta bort plattans ringar  

 

 
2.  Lyft bort spishällen  

 

 
3.  Ta bort gallrets kant  

 

 
4.  Ta bort askbehållaren  

 

 
5.  Ta bort gallret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.  Ta bort den undre täckplåten/plåtarna till 

rökgaspassagen;  

K80 är utrustad med två plattor  

 

 
7.  Dra ur förslutningshöljet till rökgaskanalen 

ur dess högra fäste.  

 

 
8.  Vrid rökgaskanalens förslutningshölje 

180° och positionera det i det vänstra fä s-

tet.  

 

 
9.  Skruva ur knoppen på startspjället.  

 

 
10.  Dra ut startspjällets gångjärnsstift.
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11.  Ta bort plåten till startspjället  

 

 
12.  Dra ut startspjällets stång genom att 

föra den framåt  

 

 
13.  Ta sedan ur spjällets stång genom att 

lyfta ur den bakåt  

 

 
14.  Ta bort täckplåten till den vänstra 

öppningen med hjälp av en gaffe l-

nyckel på 8 mm och en hylsnyckel.  

 

 
15.  Skruva ur M5 -skruven med hylsnyc k-

eln på 8 mm  

 

 

 

 

 
16.  Ta bort täckplåten  

 

 

 
17.  Ta bort låsskruven till stången på vän s-

ter sida  

 

 

 

 

                 1                        2      3  

 2 3 

18.  Bild på komponenterna till startspjällets 

stång  

- M5-skruv  

- Distansbricka  

- M5-mutter  

 

19.  För att slutföra arbetet utför du m o-

menten ovan i omvänd ordning. Mo n-

tera delarna på vänster sida, förslut allt 

på höger sida, och sätt samtliga ko m-

ponenter på plats igen (t.ex. stång ï 

startspjäll ï gångjärnsstift ï knopp ï 

förslutningshölje > vänster sida, 

låsskruv till stången ï startspjällets 

täckplåt > höger sida, samt täckplåta r-

na till rökgaspassagen, gallret, askb e-

hållaren, gallrets kant och spishällen)!  

 ANMÄRKNING:  

På spisen K60 behöver dessa ändringar 

endast göras på den bakre rökgasanslu t-

ningen eftersom spishällen bara finns med 

anslutning på höger sida!  
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2 3 

1                                   
4     4  4 

Översikt över bytet från höger till vänster sida (bild 7 och 8)  

Dr a ur förslutningshöljet till rökgaskanalen ur dess högra fäste, vrid det 180° och positionera 

det i det vänstra fästet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gallret måste sättas in så att springornas smala delar är vända uppåt  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Montering av rökröret  

3.6.1 Övre anslutning  

1.  Ta ur täcklocket ur spishällen  

2.  Sätt i anslutningsstosen och sätt fast den genom att vrida den. Använd eventuellt en 

packning på 2 mm för att få bättre täthet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  Bakre anslutning  

1.  Skruva  loss skruven till det bakre skyddet och håll fast den inre muttern  

2.  Sätt i anslutningsstosen och sätt fast den genom att vrida den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 1 

2 
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3.7 Justering av eldstadsluckan  

 
 

 

3.8  Ändring av eldstadsluckans upphängning  

Luckan till eldstaden levereras från fabriken högerhängd Den kan dock ändras så att den blir 

vänsterhängd i stället  

Följande arbetsmoment krävs för att göra detta:  

 

  
1.  Demontera handtagets fästskruv med en   4. Bild på 8x M5 -skruvar av rostfritt  

gaffelnyckel på 13 mm    stål  

 

 
2.  Bild på handtagets komponenter   5. Ta försiktigt loss panelen till  

eldstadsluckan  

 

 
3.  Skruva loss de 8 skruvarna i luckan   6. Håll den demonterade luckan lutad  

med en stjärnskruvmejsel.        (som på bilde n), så att glasskivan  

      inte glider ur (ta ev. bort glaset )  

 

1.  Lossa den övre skruven lätt med en 

stjärnskruvmejsel  

2.  Lossa den nedre skruven lätt med en 

stjärnskruvmejsel  

3.  Använd en insexnyckel på 3 mm och dra 

åt för att minska spelrummet, eller lossa 

för att öka spelrummet  

4.  Skruva i och dra åt de två skruvarna som 

lossades tidigare, position 1 och 2  

 

1 

2 

3 
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7. Demontering av ugnsluckan (se kapitel 

6.5)  

- Vrid spärrmekanismen till spärrpositio n-

en  

- Stäng luckan så långt som spärrmeka n-

ismen tillåter  

- Lyft luckan uppåt och dra den samtidigt 

mot dig  

Demontering av fjädern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Håll fast fjädern med hjälp av en skif t-

nyckel på 12 mm (1) och lossa gängsti f-

tet (2) på sidan med hjälp av en 

insexnyckel på 2,5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Lossa skiftnyckeln långsamt, tills fj ä-

derns spänning släpper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  För gångjärnsstiftet uppifrån och nedåt 

med en tång (använd en hammare vid 

behov), tills stiftet har förts genom 

luckans gångjärn helt och hållet 

(eldstadsluckan måste hållas öppen).  

 

 

 

1 

2 
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11.  När stiftet är borttaget kan fjädern och 

eldstadsluckan tas bort helt (1) Haka 

loss fjädern (2).  

 

 

Montering av fjädern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Sätt i den nya fjädern i luckan (1) och 

skjut in stiftet med mässingsplattan 

underifrån (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Haka i fjädern i hållaren (1) och sätt 

luckan på plats ovanför stiftet (2). 

Skjut in stiftet helt genom fjädern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  För in stiftet helt genom det övre gån g-

järnet (1).  
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