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Priifbericht iiber die Priifung einer Feuerstatte nach DIN EN 12815

Prifstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstattenpriifstelle GmbH
Name, Anschrift Am Technologiepark 1 D-45307 Essen
Aktenzeichen RRF - 15 07 1327

Hersteller Wamsler Haus- und Kiichentechnik GmbH
Name, Anschrift Gutenbergstralie 25, 85748 Garching b. Mlnchen
Feuerstatte Dauerbrandherd

Typ, Seriennummer K148K

Nennwarmeleistung 23,0 kW

Nennwarmeleistungsbereich | 21,0 — 23,0 kW

Beschreibung Dauerbrandherd mit Brennsioffeinschubfach, Kochield aus
Gusseisen oder Glaskeramik, Wasserteif zum Anschluss an
eine Zentralheizung, Sekundarluftschieber und Primarluft-
automatikregler. Die Mehrfachbelegung ist zuldssig.

Auftraggeber Hersteller
Anlieferungsdatum 21.05.07
Art der Enthahme vam Hersteller angeliefert

Kurzbericht der Prifstelle;

Der Dauerbrandherd K148 K hat mit den Priifbrennstoffen Buchenscheitholz und Braunkohle-
briketts alle Anforderungen der DIN EN 12815 erfullt.

Dieser Prifbericht wird unbeschadet der Rechie Driifer inshesondere privater Schuizrechte gegeniber
dem Aufiragoeber oder Hersteller erstaji,

Der Prifbericht mit den Seiten 1 his 14 und den anlisgenden Prifunterlagen a bis p enthalt die
Ergebnisse der Prilfung nach dieser Norm,

Essen, 30.08.07 < (D Licker)
(Ort und Datum) {Stempel und Unterschrift der Priifstelle)
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Rhein-Rubr Feuerstditen Prifstelle

Priifung der Werkstoffe, Auslegung und Ausfithrung

Anforderung nach | Anforderung erf(illt

Dokumentation zur Fertigung 4.1

Unterlagen, Zeichnungen ja
Spezifikation der verwendeten Werkstoffe ja
Nennwarmeleistung bezogen auf d. Brennstoff ja
Angaben fGr wasserfUhrende Bauteile:

Angabe der verwendeten Schweilverfahren ja
zul. max. Betriebstemperatur, °C ja
zul. max. Betriebsdruck, bar ja
Typorufdruck, bar ja
Wasserwadrmeleistung, kW ja
Allgemeine Ausfubrung 4.2

Verwendung nicht brennbarer Werkstoffe ja

Anordnung von Bauteilen so, dass die
Oberflachentemperatur keine Werte nach A.4.16

Uberschreitet ja
Dammstoffe dirfen kein Gesundheitsrisiko darstellen ja
keine schadlichen Werkstoffe Ja
Dichtende Bauteile miissen gesichert werden ja
Wasserfilhrende Bauteile milssen den Anforderungen nach

4.3 his 4.6 sowie 5.5 genligen ja
Austauschbarkeit von Bauteilen ja
Wasserfuhrende Bauteile aus Stahl 4.3 ja
Verwendung von ausschliefllich Stahlsorten nach Tabelle 1 4.3.1
Mindestwanddicke: bel Flussstahl 4 mm bzw. 3 mm 4.3.2

bei legierten ader nicht rostenden
Stahlen 2 mm

Wasserfiihrende Bauteile aus Gusseisen 4.4 ia

mechanische Eigenschaften von Gusssorten nach Tabelle 2
Mindestwanddicke 5 mm

Stutzen in der Wandung

Gewinde der Stutzen nach Tabelle 3 4.5 ia
Erfiilung der 1SO-Anforderungen:

von Kegelgewinden

von zylindrischen Gewinden

Lage der Vorlaufstuizen

Mindesttiefe des Stutzens und Lings des
Gewindes nach Tabella 4

Abdasssiutzan = ¥ 7 und 46 i

Austuhrung nach oder 150 228
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Priifung der Werkstoffe, Auslegung und Ausfihrung

Rhein-Ruhr Feuersts

Anforderung nach

Anforderung erflllt

Wasserwege des Kesselkdrpers 4.7 ja
Entliften 4.7.1 ia
Wasserrdume gut zu entiiiften
keine unzulissigen Siedegerdusche
Direkte Wassersysteme 472 ja
Mindestabmessung > 25 mm
Indirekte YWassersysteme 473 entfallt
Mindestabmessungen > 20 mm
Mindestabmessungen > 15 mm
Wasserdichtheit 4.7.4 ja
Hineinragen in wasserfihrende Raume von
Befestigungselementen
Aschekasten 4.8
Enifernen der Asche maglich ja
Fassungsvermogen ausreichend ja
soll: 0,75 dm¥kW fiir Dauerbrandherde

0,3 dm*¥kW fiir Heizungsherde
ist: >3.5dm? ia
keine Behinderung der Verbrennungsluftzufuhr
Feuertiiren, Fillttiren 49
versehentliches Offnen vermieden ja
festes Schlielen erleichtert ja
Feuertlren und Filltiren missen >90° zu offnen sein ja
Tir des Back-/Bratfachs 4.10 ja
seitlich schwenkbare Back-/Bratfachtliren missen >90° zu
offnen sein
nach unten zu 5ffnende mussen in einer Position
zwischen 85° und 90° verbleiben und dirfen max. 15 mm
durchhangen und der Heard darf nicht kippen.
Abgasstutzen 4.1
sichere, dichte Verbindung ia
dherschiebbare Langs:
> 25 mm bei einschiebe Verhindungsstiick ia
> 40 mm bei einsteck Verbindungsstlick i@
nnere Haelzoasumienkung 417 =]

LS i e

Feverraurm nichl vom Abg

r Statlung arretierbar sain und darf den

an frannen

korrsile Montage und Kennzelchnung muss sichergestellt

BN
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Prifung der Werkstoffe, Auslegung und Ausfithrung

in-Euhr Feuerstatten Priy

Anforderung nach

Anforderung erfilllt

Einstetlung der Abgasrequlierung 413 entfaiit
Drosseleinrichtung vorhanden

leicht zu bedienen

Sicherheitsquerschnitt > 20 cm?

bzw. > 3 % der Querschnittsflache

Einstellung erkennbar

Pendelluftklappe: leichte Reinigung mogiich

Zufuhr der Verbrennungsluft 414
Primérluft-Einstelleinrichtung 4141

manuelle oder automatische Einstelleinrichtung ja
bei Heizungsherden manuelle nur bis 7,5 kW

Einstellung gut sichtbar, dauerhaft gekennzeichnet ja
keine Behinderung des Lufteintritts ia
Kaltstellung muss eindeutig gekennzeichnet sein ja
Justierung in der Anweisung beschrieben ia
Thermostat muss variable Temperatureinstetiung haben entfalit
Steuerung Gber Vorlauf Wasser- oder ja
Oberfiachentemperatur

Sekundarluft-Einstelieinrichtung 4.14.2

Fassungsvermdgen des Feuerraums darf beim Beflllen ja
nicht eingeschrankt werden

Heizgasziige 4.15

Mindestweite:

bitumindse Kohien und Torf > 30 mm ja
andere Brennstoffe > 15 mm a
leichte Reinigung mit gebrauchlichem Werkzeug ja
Birsten vom Hersteller entfallt
Stehrost/Stehplatte 416

Brennstoff/Asche wird zuriickgehalten entfallf
richtiges Einsetzen sichergestellt entfallt
versehentliches L8sen aus der Befestigung vermieden entfallt
Kochplatte und Kochflache 417

Kochnlatte muss aus Metall oder Keramik bestehen und in
muss einen Kochplattenbersich beinhalien

Héhe vom Boden bis Kochflache A

zwischen 800 mm und 230 mm
tst: 850 mm

ias

i
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y Priffsielie

Pritfung der Werkstoffe, Auslegung und Ausfiihrung

Anforderung nach : Anforderung erflillt

Feuerraumboden — Rost 4.19
sichere Montage und Auswechselung sichergestellt ja
einfache, wirkungsvolle, sichere Entaschung ja
Ascheraum und Aschekastenabdeckung/-tiir 4.20

Aschekasten darf Primarlufteintritt nicht einschranken
Die Aschekastenabdeckung/-tir ist so auszulegen, dass
- das Schlieffen nicht durch Rost- und Schirdurchfall ja
behindert wird
- sie sich nicht 16sen kann

- sie auch in heilem Zustand mit dem vorgesehenen ja
Werkzeug bedient werden kann
Der Ascheraum muss grolt genug sein, um den ia

Aschekasten aufzunehmen

Vorkehrungen fur die Reinigung der Heizfldchen und des 4.21
Verbindunosstickes ia

Heizflachen missen heizgasseitig eingesehen und gereinigt
werden kénnen ia
Hinweise fur die Reinigung in der Bedienungsanieitung

Brat-/Backfach- Temperaturanzeige 4,22 ja

muss ohne 6ffnen der Brat-/Backfachtlr ableshar sein
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ten Prifstelis

Priifung der Anforderungen an die Sicherheit

Anforderung nach | Anforderung erfiilit

Temperatur im integrierten Brennsioff-Vorratsbehaiter 5.1 ja

Kontakitemperatur < 65 K

Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen 52 ja

Temperaturen < 65 K

Bedienungswerkzeuge 53

Werkzeug (kalte Hand) mitgeliefert a

soll < 35 K bei Metallen

Temperaturen < 45 K bei Porzellan, Emaille od. dhnliche
< 60 K bei Kunststoff, Gummi oder Holz

Prufergebnisse Seite 9 entfallt

Sicherheitsprifung mit natdrichem Férderdruck 54 ja

Forderdruck > 3 Pa
CO-Volumen < 250 dm?*10 h

Festigkeit, Dichtheit der Wandungen von 55 ja
wasserfihrenden Bauteilen

nach Prufung: Dichtheit, keine dauerhafte Verformung

Thermische Ablaufsicherung 58 ja

Ablaufsicherung Bestandteil der Feuerstatte
Offnen der Ablaufsicherung nach Angaben
des Herstellers

bei < 105 °C

bet < 105°C
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Rhein-Eubr Feuerstdtien Prifstelis

Spezifikationen der verwendeten Priifbrennstoffe nach Tabelle B.1

Analysenwerte und Heizwerte der Prufbrennstoffe
. Fliichtige Grole: Lange,

Priifbrennstoffe Bestand-teile Durchmesser

w A % i.waf H C s Hu cm

% | % i.an %ian | %ian |%ian| kJikg

i.an i.an
Buchenscheitholz | 14,5| 0,63 85,29 5,41 41,95 - 15076 | Lange 25cm
Braunkohlebrikett |19,7| 3,12 53,70 3,76 53,2 - 19 368

Priifung der Schwachlast und des Wiederhochheizens nach A.4.12

Anforderung | Schwachiast | Schwachlast Anforderung

nach erfullt
Versuchstag, Datum 05/06.06.07 -—-
Prifbrennstoff Tab. B.1 BB - ja
Grundglutmasse kg 24 L
Versuchsanfang, -ende ’
Brennstoffmasse kg Ad?D 5 48 . ja
Versuchsdauer h 6.8 120 . ja
Stellung der Einstelleinrichtungen
- Primarluft geschl. -
- Sekundariuft geschi. -
- Brennstoffwahler - -
- thermostiatische Regelung . -
Mittlerer Forderdruck Pa 6.1 8 e ia
Brenndauer h 12 -
Wiedarhochheizen min A4.12.4 < 24 o 0
WasseriGirande Baulels A4D - . et
Yor-fRicklautfiemparatyr : T
Wasserdurchsatz
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Fheln-Ruhr Feusrstatten Priffstelle

Priifung der Temperatur der Bedienelemente nach A.4.9, A.4.10, A.4.11

Anforde- | Priifung 1 | Priifung 2 | Prifung 3 | Anforde-
rung nach %) *) ) fUng
erflillt
Versuchstag, Datum - - - entfallt
Prifbrennstoff Tab. B.1 i e - entfaiit
Aufgabemasse kg A42 - - v entfallt
Anzahl der Aufgaben -—- - - entfallt
Stellung der Einstelleinrichtungen fir
- Primarluft o - - entfallt
- Sekundarluft - -— - entfallt
- Tertiarluft - - e entfallt
- Rost (n. verschlielbar) - o - entfallt
Mittlerer Foraerdruck Fa 6.1 = -— e enifalit
Warmeleistung P kW e -— - entfallt
Bedienwerkzeug vorhanden [/ nicht vorhanden
Maximale Oberflichentemperatur 5.3 Anforde-
der Bedienelemente Soll Ist Ist st rung
1) an erflllt
K
aus
2) an
K
aus
3) an
K
aus
4) an
K
5Yan
K
aus

% Chent 0 P % i e oy b e e TP P T A PEOREE i AL S o T o JENE TS ¥ -~
7y Priifung 1 Nennwarmeleisiung, Prifung 20 Kochprdfung, Friffung 3 Backprdfung

Entfallt da alfe Bedienslemante mit dem beillsgendam Schutzhandschuh



























