Feuerstittenpriifstelle ¢ Diirener Strasse 92 « 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Prifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16

Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Emissionsmessung-Nr.: 1343

Hersteller

Auftraggeber
Typ

Bezeichnung
Nennwarmeleistung

WAMSLER Haus- und Kuchentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,

85748 Garching

Hersteller

Herd

K175 und K 118
Herd fur feste Brennstoffe DIN EN 12815

6 kW

Folgende Grenzwerte wurden bei Nennwarmeleistung unter den Prifbedingungen der DIN EN 12815 mit
den angegebenen Brennstoffen fur o.g. Feuerstatten eingehalten:

Zukiinftige Anforderungen fiir Deutschland 1. BImSchV 1. Stufe (geplant ab 01.01.2008)

Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 100 mg/Nm? 13 % :
Scheitholz und
CO-Gehalt 3000 mg/Nm?® 13 % :
Wirkungsgrad 70 % Braunkohlenbrikett
N/ A \ N %

Frechen, den 04.03.2008

Dipl. Ing. Joachim Wawrzinek

Unterschrift des Priifstellenleiters

RWE

RWE Power AG
Feuerstattenpriifstelle

Diirener Strafbe 92
50226 Frechen

T0221/480-20745
F 0221/480-20444



Feuerstittenpriifstelle ® Direner Strasse 92 ® 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16
Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Prifbericht iiber die Priiffung einer Feuerstdtte nach DIN EN 12815:2001 + A1:2004

Aktenzeichen FSPS-Wa 1343-EN

Hersteller WAMSLER Haus- und Kichentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,
85748 Garching

Feuerstitte K 175 und Variante K 118

Typ, Seriennummer

Nennwarmeleistung 6 kW

Nennwarmeieistungsbereich  entfallt

Aufiraggeber Hersteller

Handelsmarke Westminster - K 175, Wamsler - K 118
Anlieferungsdatum 25.04.2004

Art der Entnahme Anlieferung durch Hersteiler

Kurzbericht der Priifstelle:

Die 0.g. Feuerstatte hat mit den Prufbrennstoffen Buchenscheitheoiz, Braunkchlenbriketts und Profitholz
die Anforderungen der DIN EN 12815 erftllt,

Dieser Prisfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter inshescndere privater Schutzrechte gegeniiber
dem Auftraggeber oder Hersteller erstelit.

Der Prufbericht mit den Seiten 1 bis 16 und den aniiegenden Prifunterlagen a bis €6 enthalt die
Ergebnisse der Prifung nach dieser Norm.,

Weiterhin erfullt die Feuerstatte die Anforderungen der Richtlinien der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungsanstalten fiir Feuerungsaggregate, Ausgabe 1989, hinsichtlich des CO-Gehatltes im
Abgas (siehe Prifbericht S. 10 und 11).
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i : . RYWE Power 86 _
Frechen, den 20.01.2006 Dipl. Ing. Joachim Wawrzinek Eayerstitienprifstelie
; {rener Strafie 92
Unterschrift des Priifsielienleiters {;g;g?;rec%wgn
T Q271/430-2074%

F0721/483-20444
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Beschreibung des Herdes K175

Herd aus emailliertem Stahiblech mit: Fullfeuerung, Schamotte Feuerraumauskleidung, gusseiserner
Herdplatte (optional mit Ceran-Feld), einstellbarer Primar- und Sekundarluft (als Brennstoffw&hler),
Ruttel- und Stehrost, Anheizklappe, Feuerraumtir und Ascheraumtir, Backfach mit Sichtscheibe in
Backfachklappe, Brennstoffwagen und Wassertasche Abgasstutzenanschluss hinten, seitlich oder oben.
Empfohlene Brennsioffe:

Braunkohlebriketts Dauerbrand

Scheitholz Zeitorand

Beschreibung der Variante K 118

Der Herd K 118 ist eine Verkleidungsvariante des K 175 und mit diesem fetuerungstechnisch identisch.

Kurzbericht der Priifstelle:

Der Herd K 175 hat mit den Prufbrennstoffen Braunkohlenbriketts, Buchenscheitholz und Profilholz die

Anforderungen der Norm erfullt.
Mit dem Priofbrennstoff Scheitholz ist der K 175 eine Zeitbrandfeuerstatte, mit dem Prifbrennstoff
Braunkohlebrikeits ist der K 175 ein Dauerbrandherd.

Van Seiten der Prifstelle bestehen keine Bedenken, die Ergebnisse der Prifung des Dauerbrandherdes
K 175 auf die Variante K 118 zu {bertragen.
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Anforderung nach

Anforderung erfilit

Dokumentation zur Fertigung

UUnterlagen, Zeichnungen
Spezifikation der verwendeten Werkstoffe
Nennwarmeleistung bezogen auf d. Brennstoff

Angaben fir wasserflhrende Bauteile:
Angabe der verwendeten Schweillverfahraen
zul. max. Betriebstemperatur, °C

zul. max. Betriebsdruck, bar

Typprufdruck, bar

Wasserwarmeleistung, kW

4.1

ja
ja
ja

entfalit

Allgemeine Ausfuhrung

Verwendung hicht brennbarer Werkstoffe

Anordnung von Bauteilen so, dass die
Oberlachentemperatur keine Werte nach A.4.16
uberschreitet

Dammstoffe durfen kein Gesundheitsrisiko darstellen

keine schadlichen Werkstoffe

Dichtende Bauteile mUssen gesichert werden
Wasserfuhrende Bauteile missen den Anforderungen nach
4.3 bis 4.6 sowie 5.5 geniigen

Austauschbarkeit von Bauteilen

4.2

ja
ja

ia

ja

ja
entfallt

ja

Wasserfihrende Bauteile aus Stahl

Verwendung von ausschlieltlich Stahlsorten nhach Tabelle 1
Mindestwanddicke: bei Flussstahi 4 mm bzw. 3 mm
bei legierten oder nicht rostenden
Stahlen 2 mm

4.3

4.3.1
432

entfallt

Wasserflihrende Bauteile aus Gusseisen

mechanische Eigenschaften von Gusssarten nach Tabelle 2
Mindestwanddicke 5 mm

4.4

entfallt

Stutzen in der Wandung

Gewinde der Stutzen nach Tabelle 3
Erflliung der ISO-Anforderungen:

von Kegelgewinden

van zylindrischen Gewinden

Lage der Vorlaufstutzen

Mindesttiefe des Stutzens und Lange des
Gewindes nach Tabelle 4

4.5

entfallt

Ablassen des Wassers aus wasserfihrenden Bauteilen

Ablassstutzen > %2 " und
Ausfihrung nach ISO 7 oder 1ISO 228

4.6

entfallt
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Anforderung nach

Anforderung erflllt

Wasserweqge des Kesselkérpers 4.7 entfallt
Entloften 471
Wasserraume gut zu entlixften
keine unzuldssigen Siedegerausche
Direkte Wassersysteme 472 entfailt
Mindestabmessung > 25 mm
Indirekte Wassersysteme 4.7.3 entfaiit
Mindestabmessungen > 20 mm
Mindestabmessungen > 15 mm
Wasserdichtheit 4.7.4 entfallt
Hineinragen in wasserflihrende Raume von
Befestigungselementen
Aschekasten 4.8
Entfernen der Asche mdglich ia
Fassungsvermagen ausreichend ia
solt: 0,75 dm®kW fir Dauerbrandherde

0,3 dm?®kW fir Heizungsherde
ist: 5,0 dm?®
keine Behinderung der Verbrennungsluftzufuhr ja
FeuertUren, Flltlren 4.9
versehentliches Offnen vermieden ja
festes Schlieflen erleichtert ja
Feuertiren und Filltdren missen >90° zu 6ffnen sein ja
Tir des Back-/Bratfachs 410
seitlich schwenkbare Back-/Bratfachtiiren missen >90° zu ja
offnen sein
nach unten zu ¢ffnende missen in einer Position ja
zwischen 85° und 90° verbleiben und durfen max. 15 mm ja
durchhangen und der Herd darf nicht kippen. ja
Abaasstutzen 411
sichere, dichte Verbindung ia
{iberschiebbare Lange:
> 25 mm bei einschiebe Vearbindungsstick ja
> 40 mm bei einsteck Verbindungsstiick ia
[nnere Heizgasumlenkung 412
muss in jeder Stellung arretierbar sein und darf den ja
Feuerraum nicht vom Abgasstutzen trennen
korrekte Montage und Kennzeichnung muss sichergestelfit ja

sein
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Anforderung nach

Anforderung erflllt

Einsteliung der Abgasregulierung 413 entfallt
Drosseleinrichtung verhanden

leicht zu bedienen

Sicherheitsquerschnitt = 20 cm?

bzw. = 3 % der Querschnittsflache

Einstellung erkennbar

Pendelluftklappe: teichte Reinigung méglich

Zufuhr der Verbrennundgsiuft 414
Primarluft-Einstelleinricntung 4.14.1

manuelle oder automatische Einstelleinrichtung manuelie
bei Heizungsherde manuelie nur bis 7,5 kW

Einstellung gut sichtbar, dauerhaft gekennzeichnet ja
keine Behinderung des Lufteintritts ja
Kalistellung muss eindeutig gekennzeichnet sein ja
Justierung in der Anweisung beschrieben ja
Thermostat muss variable Temperatureinsteiiung entfallt
Steuerung uber Vorlauf Wasser- oder entfallt
Oberflachentemperatur

Sekundarluft-Einstelleinrichtung 4142

Fassungsvermogen des Feuerraums darf beim Beftllien ja
nicht eingeschrankt werden

Heizgaszlge 415

Mindestweite:

bitumindse Kohlen und Torf > 30 mm entfalit
andere Brennstoffe > 15 mm ja
leichte Reinigung mit gebréuchlichem Werkzeug ja
Blrsten vom Hersteller entfallt
Stehrost/Stehplatte 416

Brennstoff/Asche wird zurlickgehalten ia
richtiges Einsetzen sichergestellt J-

. . . . ja
versehentliches Losen aus der Befestigung vermieden ja
Kochplatte und Kochflache 417
Kochplatte muss aus Metall oder Keramik bestehen und ja
muss einan Kochplattenbereich beinhalten
Hehe vom Boden bis Kochflache ia
zwischen 800 mm und 830 mm
[st: 850 mm
Haupt- und zus&tzliche Back-/Bratfacher 4.18
Verwendungszweack muss in Bedienungsanleitung ja
festgalegt sein
min. 2 Einschubschienen ja
Einschubblech darf sich max. 10° neigen ja
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Anforderung nach

Anfaorderung erfullt

Feuerraumboden — Rost 4.19
sichere Montage und Auswechselung sichergestellt ia
einfache, wirkungsvolle, sichere Entaschung ja
Ascheraum und Aschekastenabdeckuna/-tiir 4.20
Aschekasten darf Primarlufteintritt nicht einschranken 1a
Die Aschekastenabdeckung/-tir ist so auszulegen, dass
- schliefen darf nicht durch Rost- und Schardurchfall ja
behindert werden
- sie sich nicht [6sen kann ia
- auch in heilem Zustand mit dem vorgesehenen ja
Werkzeug bedient werden kann
- Ascheraum muss grofs genug sein um den ia
Aschekasten aufzunehmen
Vorkehrungen fur die Reinigung der Heizflachen und des 4.21
Verbindungsstiickes _
Heizflachen mussen heizgasseitig eingesehen und gereinigt 13
werden k&nnen ‘
Hinweise fur die Reinigung in de Bedienungsanleitung |2
Brat-/Backfach- Temperaturanzeige 4.22

muss ohne 6ffnen der Brat-/Backfachtlr ablesbar sein

ja





































