Feuerstittenpriifstelle e Diirener Strasse 92 ¢ 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Prufstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16

Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Emissionsmessung-Nr.: 1383

Hersteller

Auftraggeber
Typ

Bezeichnung
Nennwarmeleistung

WAMSLER Haus- und Kiichentechnik GmbH, Gutenbergstr. 25,
85748 Garching

Hersteller

Herd

K128 und K 138
Herd fur feste Brennstoffe DIN EN 12815

7 kW

Folgende Grenzwerte wurden bei Nennwarmeleistung unter den Prifbedingungen der DIN EN 12815 mit
den angegebenen Brennstoffen fur 0.g. Feuerstatten eingehalten:

Zukiinftige Anforderungen fiir Deutschland 1. BImSchV 1. Stufe (geplant ab 01.01.2008)

Emissionen Grenzwert Bezugssauerstoffgehalt Brennstoffe
Staubgehalt 100 mg/Nm?* 13 % :
Scheitholz und
CO-Gehalt 3000 mg/Nm? 13 % 2
Wirkungsgrad 70 % Braunkohlenbrikett
g
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: . . Feuerstattenpriifstelle
Frechen, den 04.03.2008 Qlpt, Ing: Joachim Wewrzinek Diirener Strafie 92
Unterschrift des Prifstellenleiters 50226 Frechen

T 0221/480-20745
F 0221/480-20444



Feuerstattenpriifstelle ® Diirener Strasse 92 ® 50226 Frechen

Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1427
Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 16
Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle

Priifbericht iiber die Priifung einer Feuerstatte nach DIN EN 12815:2001 + A1:2004

Aktenzeichen FSPS-Wa 1383-EN

Hersteller WAMSLER Haus- und Kichentechnik GmbH, Gutenbergstr, 25,
85748 Garching

Feuerstatte K 128 und Variante K 138
Typ, Seriennummer

Nernwarmeleistung 7 kW

Nennwarmeleistungsbereich  entfailt

Auftraggeber Hersteller

Handelsmarke Wamsler
Anlieferungsdatum 12.11.2004

Art der Entnahme Anlieferung durch Hersteller

Kurzbericht der Priifstelle:

Die o0.g. Feuerstatte hat mit den Prifbrennstoffen Buchenscheitholz, Braunkohlenbriketts und Profilholz
die Anforderungen der DIN EN 12815 erfiilt.

Dieser Prafbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegeniiber
dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Der Prufbericht mit den Seiten 1 bis 16 und den anliegenden Prifunterlagen a bis e enthalt die
Ergebnisse der Prifung nach dieser Norm.

Weiterhin erfallt die Feuerstatte die Anforderungen der Richtlinien der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungsanstalten fiir Feuerungsaggregate, Ausgabe 1969, hinsichtlich des CO-Gehaltes im
Abgas (siehe Prufbericht 5. 10 + 11),
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Beschreibung des Herdes K 128

Herd aus emailliertem Stahlblech mit: Fillfeuerung, Schamotte Feuerraumauskleidung, gusseiserner
Herdplatte (optional mit Ceran-Feld), einstellbarer Primar- und Sekundarluft, Ruttel- und Stehrost,
Anheizklappe, Feuerraumtir und Ascheraumtir, Backfach mit Sichtscheibe in Backfachklappe und
Brennstoffwagen Abgasstutzenanschiuss hinten, seitlich oder oben.

Empfohlene Brennstoffe:

Braunkohlebriketts Dauerbrand

Scheitholz Zeitbrand

Beschreibung der Variante K 138

Der Herd K 138 ist eine Verkleidungsvariante des K 128 und mit diesem feuerungstechnisch identisch.

Kurzhericht der Priifstelle:

Der Herd K 128 hat mit den Prufbrennstoffen Braunkohlenbriketts, Buchenscheitholz und Profilhoiz die
Anforderungen der Norm erfullt.

Von Seiten der Prufstelle bestehen keine Bedenken, die Ergebnisse der Prifung des Herdes K 128 auf
die Variante K 138 zu Ubertragen.
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B Anforderung nach

Anforderung erfullt

Dokymentation zur Fertioung 4.1

Unterlagen, Zeichnungen
Spezifikation der verwendeten Werkstoffe
Nennwarmeleistung bezogen auf d. Brennstoff

Angaben fur wasserfuhrende Bauteile:
Angabe der verwendeten Schweilverfahren
Zul. max. Betriebstemperatur, °C

zul. max. Betriebsdruck, bar

Typprafdruck, bar

Wasserwdrmeleistung, kW

ia
ja
ja

entfallt

z

Allgemeine Ausfihrung 42

Verwendung nicht brennbarer Werkstoffe

Anordnung von Bauteilen so, dass die
Oberlachentemperatur keine Werte nach A.4.16
Uberschreitet

Dammstoffe dirfen kein Gesundheitsrisiko darstellen

keine schadlichen Werkstoffe

Dichtende Bauteile mussen gesichert werden
Wasserfiihrende Bauteile missen den Anforderungen nach
4.3 bis 4.6 sowie 5.5 geniigen

Austauschbarkeit von Bauteilen

ia
ja

ja

ja

ja
entfalit

ja

N

Wasserfiihrende Bauteile aus Stah) 4.3

Verwendung von ausschlieBlich Stahlsorten nach Tabelle 1 431

Mindestwanddicke: bei Flussstahl 4 mm bzw. 3 mm 432
bei tegierten oder nicht rostenden
Stahlen 2 mm

entfallt

Wasserflhrende Bauteile aus Gusseisen 4.4

mechanische Eigenschaften von Gusssorten nach Tabelle 2
! Mindestwanddicke 5 mm

entfallt

Stutzen in der Wandung 45

Gewinde der Stutzen nach Tabelle 3
Erfiililung der 1ISO-Anforderungen:

von Kegelgewinden

von zylindrischen Gewinden

Lage der Verlaufstutzen

Mindesttiefe des Stutzens und Lénge des
Gewindes nach Tabelle 4

entfallt

Ablassen des Wassers aus wasserflihrenden Bautejlen 46

Ablassstutzen > 1% " und
Ausflhrung nach I1ISO 7 oder ISO 228

entfallt

|
?
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Anforderung nach | Anforderung erfUI!tT’
Wasserwege des Kesselkérpers 4.7 entfallt {
Entlitften 471
Wasserraume gut zu entliften
keine unzuldssigen Siedegerdusche
Direkte Wassersysteme 472 entfallt ]
Mindestabmessung > 25 mm r
Indirekte Wassersysteme 473 entfallt i
Mindestabmessungen = 20 mm
Mindestabmessungen > 15 mm
Wasserdichthaeit 474 entfallt
Hineinragen in wasserfilhrende Raume von
Befestigungselementen
Aschekasten 48
Entfernen der Asche maglich ia
Fassungsvermégen ausreichend ja
soll: 0,75 dm*kW fur Dauerbrandherde

0,3 dm®kW fiir Heizungsherde

ist: 7,0 dm?®
keine Behinderung der Verbrennungs!uftzufuhr ja
Feuertlren. Filitiiren 4.9
versehentliches Offnen vermieden ja
festes SchiieRen erleichtert ja
Feuertiren und Fullttren missen >90° zu Offnen sein ja
Tar des Back-/Bratfachs 410
seitlich schwenkbare Back-/Bratfachtiiren missen >90° 24 ja
&ffnen sein
nach unten zu 6ffnende mussen in einer Position ja
zwischen 85° und 90° verbleiben und dirfen max. 15 mm ja
durchhangen und der Herd darf nicht kippen. ja
Abgasstutzen 411
sichere, dichte Verbindung ia
Uberschiebbare Lange: J
> 25 mm bei einschiebe Verbindungsstiick ia
= 40 mm bei einsteck Verbindungsstick }a
innere Heizgasumlenkung 412
muss in jeder Stellung arretierbar sein und darf den ja
Feuerraum nicht vom Abgasstutzen trennen
korrekte Montage und Kennzeichnung muss sichergesteilt ja
sein
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-

Anforderung nach

Anforderung erfullt

-

Einstellung der Abgasreguiierung 413 entfallt
Drosseleinrichtung vorhanden

leicht zu bedienen

Sicherheitsquerschnitt > 20 cm?

bzw. > 3 % der Querschnittsflache

Einstellung erkennbar

Pendelluftklappe: leichte Reinigung mdaglich

Zufuhr der Verbrennungsluft 414
Primarluft-Einstelleinrichtung 4141

manuelle oder automatische Einstelleinrichtung manuelle
bei Heizungsherde manueile nur bis 7,5 kW

Einstellung gut sichtbar, dauerhaft gekennzeichnet ja
keine Behinderung des Lufteintritts ja
Kaltstellung muss eindeutig gekennzeichnet sein ja
Justierung in der Anweisung beschrieben ja
Thermostat muss variable Temperatureinstellung entfalit
Steuerung tber Vorlauf Wasser- oder entfallt
Oberflachentemperatur

Sekundarluft-Einstelleinrichtung 4.14.2

Fassungsvermogen des Feuerraums darf beim Befullen ja
nicht eingeschrankt werden

Helzgasziige 415

Mindestweite:

bitumindse Kohlen und Torf > 30 mm entfalit
andere Brennstoffe > 15 mm ja
leichte Reinigung mit gebrauchlichem Werkzeug ja
Blrsten vom Hersteller entfalit
Stehrost/Stehplatte 4.18

Brennstoff/Asche wird zurtckgehalten -
. ; ) ja
richtiges Einsetzen sichergestellt -

. ) . , ia
versehentliches Lésen aus der Befestigung vermieden ia
Kochplatte und Kochfldche 417
Kochplatte muss aus Metall oder Keramik bestehen und ja
muss einen Kochplattenbereich beinhalten
Héhe vom Boden bis Kochflache ja
zwischen 800 mm und 930 mm
Ist: 850 mm
Haupt- und zusatziiche Back-/Bratfacher 418
Verwendungszweck muss in Bedienungsanleitung ja
festgelegt sein
min. 2 Einschubschianen ja
Einschubblech darf sich max. 10° neigen ja
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!: Anforderung nach | Anforderung erfillt
1
Feuerraumboden — Rost 4.19
sichere Montage und Auswechselung sichergestellt IE
einfache, wirkungsvolie, sichere Entaschung ja
Ascheraum und Aschekastenabdeckuna/-tir 4.20
Aschekasten darf Primariufteintritt nicht einschranken a
Die Aschekastenabdeckung/-tir ist so auszulegen, dass
- schlieBen darf nicht durch Rost- und Schirdurchfall ja
behindert werden
- sie sich nicht 1dsen kann ia
- auch in heilem Zustand mit dem vargesehenen ja
Werkzeug bedient werden kann
- Ascheraum muss groR genug sein um den ja
Aschekasten aufzunehmen
Vorkehrungen firr die Reinigung der Heizflachen und des 4.21
Verbindungsstiickes )
Heizflachen missen heizgasseitig eingesehen und gereinigt 1a
werden kénnen _
Hinweise fur die Reinigung in de Bedienungsanleitung 1a

Brat-/Backfach- Temperaturanzeige 422
muss ohne 6ffnen der Brat-/Backfachtur ablesbar sein
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Anforderung nach

Anforderung erfullt

Temperatur im integrierten Brennstoff-Vorratsbehaslter

Kontakttemperatur < 65 K

5.1

ja

Temperaturen an angrenzenden brennbaren Bauteilen

Temperaturen < 65 K

5.2

ia

Bedienungswerkzeuge

Werkzeug (kalte Hand) mitgeliefert

soll < 35 K bei Metallen

Temperaturen < 45 K bei Porzellan, Emaille oder dhnliche
<60 K bei Kunststoff, Gummi ocder Holz

Prifergebnisse Seite 9

53

ja

entfallt

Sicherheitsprifung mit nattrlichem Forderdruck

Férderdruck > 3 Pa
CO-Volumen < 250 dm310 h

5.4

ja

Festigkeit, Dichtheit der Wandungen von
wasserfiihrenden Bauteilen

nach Prifung: Dichtheit, keine dauerhafte Verformung

55

entfallt

Thermische Ablaufsicherung

Ablaufsicherung Bestandteil der Feuerstatte
Offnen der Ablaufsicherung nach Angaben
des Herstellers

bei <105 °C

[bei <105°C

56

entfallt


































